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はじめに 


このたびは、 「CG-WLFPSU2G」 または 「CG-FPSU2」 をお買い上げいただきまして誠にありびと 
ラございます。 

本書は本商品を Windows Vista で使用するための補足説明書です。そのほかの対応日 S の説明は、 
本商品付属の「取扱説明書」、または本商品付属の CD-ROM (ユーティ U ティディスク）に収録され 
ている「詳細設定ガイド」 （PDF マニュアル）をご覧ください。 

また、本商品に関する最新情報（ソフトウェアのバージョンアップ情報など）は、コレガホームペー 
ジでお知らせしておりますのでご覧ください。 

http://corega.jp/ 
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はじめに 
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本書の読み方 



本書で使用している記号や表記には、次のような意味びあります。 

■記号について 
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操作中に気をつけていただきたい内 
容です。必ずお読みください。 

園 

補足事項や参考となる情報を説明し 
ています。 


■表記にごいて 


本商品 

CG-WLFPSU2G または CG-FPSU2 のことです。 

「」-「」-「」 

「」で囲まれた項目を順番に選択することを示します。 

[] 

[] で囲んである文字は、画面上のボタンを表します。 

例：1 0K 1 一 [□口 

Windows Vista 

Microsoft® Windows Vista® Home Basic、 

Microsoft® Windows Vista® Home Premium、 

Microsoft® Windows Vista® Business および 

Microsoft® Windows Vista® Ultimate 


■イラスト/画面について 

本文中に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることびあります。 


本書の構ぶ 


本書は本商品についての情報や、設置•接続•設定方法などについて説明しています。本書の構成は 
次のとおりです。 

■第1章本商品に接続する準備をする 

本商品に接続するための設定手順を説明します。 

■第2章無線 LAN の設定をする （CG-WLFPSU2G のみ） 

無線で接続するための設定手順を確認します。 

■第3章プリンタで印刷する設定をする 

プ U ンタで印刷するための本商品の設定手順を説明します。 
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本商品にち続ずる準備をずる 


本商品に接続するための設定手順を説明します。 


1.1 ネットワークに接続する準備をする . 8 

1.1.1 プ U ンタドライバをインス!-ールする . 9 

1.1.2 ネットワークに接続する . 9 

1.2 ネットワーク設定を確認する . 11 








第 1 章本商品に接続する準備をする 


1.1 ネットワークに接続する準備をする 

本商品の設定をするには、お使いのネットワーク環境に本商品を接続する必要びあります。次の図は、 
本商品の接続例です。 

■ CG - WLFPSU 2 G をお f まいの場合 


LAN 接続 



■ CG - FPSU 2 をお f まいの場合 


LAN 接続 
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ネットワークに接続する準備をする 


ccoreqa > 



























第 1 章本商品に接続する準備をする 


1.1.1 プリンタドライバをインストールずる 


本商品を使用するには、あらかじめお使いのパソコンにプ U ンタドライバびインス I -ールされている 
必要びあります。プ U ンタドライバのインス!-ール方法は、お使いのプ U ンタの取扱説明書をご覧に 
なるか、各メーカにお問い合わせください。 


@ すでに、パソコンとプリンタとを直接接続して印刷できている場合は、プリ 
ンタドライバのインス I -ールは必要ありません。 


1.1.2 ネットワークに接続ずる 


本商品をお使いのネットワークに接続する手順を説明します。 

f USB ケーブルを接続しまず。 


① US 巳ケーブルの大さい方のプラグ（シ U —ズ A ) を本商品の USB コネクタに、 
③ US 巳ケーブルのもう一方のプラグ（シ U —ズ巳）をプ U ンタの背面にあるコネク 
夕に取り付けます。 



0 - 必ず本商品付属の専用 AC アダプタをお使いください。付属の AC 
アダプタ m 外は、本商品に接続しないでください。 

-本商品付属の専用 AC アダプタは、本商品 m 外に接続しないでくだ 
さい。 

-本商品とプリンタの接続には、 USB 八ブを使用しないで、直接接 
続してください。 

- USB パラレル変換ケーブルを使用した接続は、靡社サボート対象 
夕ことなります。 


ccorega ) 


ネットワークに接続する準備をする 
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第 1 章本商品に接続する準備をする 


2 LAN ケーブルを接続しまず。 

① LAN ケーブルを本商品の LAN ポートに接続し、③ LAN ケーブルのもう一方を 
八ブやルータなどに接続します。 



3 電源を入れまず。 

プ U ンタ、パソコン、スイッチング八ブやルータなど、使用する周辺機器の電源を 
入れます。 

4 本商品の電源を入れまず。 

①本商品の DC ジャックに AC アダプタの DC プラグを接続し、③ AC プラグを電 
源コンセントに差し込みます。 



(上で、本商品の接続は完了です。 

引さ続さ、本商品の設定をするためにお使いのネットワークの確認をします。 
P .1 1「1 .2 ネットワーク設定を確認する」 


10 ネットワークに接続する準備をする 


ccoreqa > 
























1.2 ネットワーク設定を確認する 


第 1 章本商品に接続する準備をする 


本商品に接続して設定をするために、お使いのネットワーク設定を確認します。 


® 必ず「コンピユータの管理者」または 「Administrator (アドミニストレー 
夕)」権限のあるユーザで□グオンしてください。 


ブ[スタート]をクリックし、丰ーボードで rcmdj と入力して 、 Enter 
丰一を巧しまず。 


コント日ールパネル 
既定のプ□グラム 


〜レプとサポート 


インタ-ネット 

②入力します 


①クリックします 



2 コマンドプ□ンプトび表示されます。夺ーボードで ripconfigj と入力し、 

Enter 夺一を押します。 



入力します 
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ネットワーク設定を確認する 11 




















第 1 章 本商品に接続する準備をする 


3 IP アドレスの設定をメモに取りまず。 



メモに取ります 


DHCP 有効 

はい / いいえ 

IPv 4 IP アドレス 


IPv 4 ヴブネットマスク 


IPv 4 デフオルトダートウェイ 


IPv 4 DHCP サーバ 


DNS ヴーバ 



4 設定の確認が完了した!5画面ち上のをクリックして、次へ進み 
まず。 

. CG - WIFPSU 2 G の場合 

P .13 「第2章 無線 LAN の設定をする （ CG - WLFPSU 2 G のみ)」 

- CG - FPSU 2 の場合 

P .19 「第3章 プ U ンタで印刷する設定をする」 


12 ネットワーク設定を確認する 


ccoreqa > 










































第 2 胃 

無線 LAN の設定をずる 
に G-WLFPSU2G のみ ) 

無線で接続するための設定手順を確認します。 

2.1 無線セキュリティについて . 

2.2 無線 LAN の設定を確認する . 







第 2 章本商品を無線で使用する 


2.1 無線セキュリティについて 


CG - WLFPSU 2 G をお使いの場合、お使いの無線ルータと接続して使うことびでさます。ここでの説 
明は、すでにお使いの無線ルータでインターネットに接続されていることを前提に説明しています。 

お使いのルータの設定を確認します。画面は弊社製ルータの例です。お使いのルータの無線設定方法 
については、お使いのルータの取扱説明書をご覧いただくか、または各メーカにお問い合わせくださ 
い。 

本商品び対応している無線セキュ U テイは次のとおりです。 


0 本商品は IEEE 802.1 la のみで構成されている無線ネットワークには接続 
でさません。 


■ WPA-PSK ( TKIP ) 

通信内容を設定した暗号キーを使って暗号化するセキュ U ティ機能の]つです。暗号キーは一定時間 
ごとに変わる TKIP を採用しており、 WEP よりも解読されにくくなっています。 

0 本商品は「認証方式： WPA 2- PSK 、 WPA 2/ WPA - EAP 」 、「暗号方式： 
AESJ に対応していません。 


■ WEP (Shared Key ) 

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュ U ティ機能です 。 Shared key は送信者と受信者 
び一組の暗号キーを共有し、それを用いてデータを暗号化、複合化します。 

■ WEP (Open System ) 

通信内容を暗号化し、通信内容の傍受を防ぐセキュ U ティ機能です。日 pen System は送信者の暗号 
キーを用いてデータを暗号化、複合化します。 


14 無線セキュ IJ テイについて 


ccoreqa > 












2.2 無線 LAN の設定を確認する 


第2章本商品を無線で使用する 


本商品を接続するルータの無線 LAN の設定を確認します。お使いのルータの設定方法は、お使いの商 
品の取扱説明書または各メーカにお問い合わせください。 

画面は弊社製のルータ ( CG - WLBARGPX ) の例です。お使いのルータによって画面び異なります。 
無線セキュ U ティの設定に必要な情報をメモに控えます。 

1 ルータのネットワーク名 （ SSID ) を確認し、メモに控えまず。 

ネットワーク名 （ SSID ) は、お使いの機器によって異なります。 



確認します 



ネットワーク （ SSID ) は、無線 LAN に接続する機器を識別するネッ 
トワークグループ名です。 ESSID と呼ばれることもあります。 
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無線 LAN の設定を確認する 15 


































第 2 章本商品を無線で使用する 


2 お使いの無線セ丰ユリティの設定を確認しまず。 

■無線セキユリテイが WPA - PSK の場合 

認証ち式と暗号方式、 WPA 共有キーを確認し、メ f に控えます。 


無巧アクセスボイント設定/ 802 . 11 g / b セキュリティ設定 


0HELP 


設証でま 
巧号でま 
巧号化 
WEP キー 
キー1@ 

キー2 
キー 3 
キー 4 

WPA 共有キー 


WPA - PSK ▼ - 

TKIP ▼ - 

[64 Bit -1 6進数 ( CH 9/ a イ )1 Oftf 


m ASCII です (8 〜63文字） © 16進数 (64 文す) 


XXXXXXXXXX - 

DT 1 M 1 (1-5) 

ブリアンプル•モードち易 7 

巧巧巧お 300 (0 または300〜1800抄) 


r 設封 I 胁肖 I 底る1 [ セキュイ情報害化し I 


メモに控えます 


メモに控えます 
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本商品は「認証方式： WPA 2- PSK 、 WPA 2/ WPA - EAP 」 、 「暗号方 
式： AESJ に対応していません。 


傑 

本商品で使用でさる半角英数字および半角記号は次のとおりです。 

〇〜9、 a 〜 Z 、 ！" #$%&' 0*+.-ノ:;く>?@[¥い」 い 


16 無線 LAN の設定を確認する 


ccoreqa > 










































第 2 章本商品を無線で使用する 


■無線セキユリテイが WEP の場合 

認証方式と暗号方式、 WEP キーを確認し、メ f に控えます。 



本商品は WEP キーに ASCII 文字を使用できません。暗号化に WEP 
を使用する場 S ホ、ルータ側で次の設定を使用して、 WEP キーを作 
成してください（齊社製ルータの例です)。 

. 64目け-16進数 （ O -9/ a - f ) 10お 

.128 Bit -16 進数 （ O -9/ a - f ) 26が 


無巧アクセスポイント設定/ 802.11 g/b セキュリティ設定 


Ohelp 


設証方式 
巧号方ま 
齿号化 
WEP キー 
キー1 み 
キー2 © 

キー 3 © 

キー 4 © 

WPA 共ちキー 


Open System ▼ - 

V\EP ▼ - 

64 Bit -1 6進数 (た 9/ a - f )1 Offi 


mmy,m 







® ASai 文字 (8 〜63文字） 16進数 (64 文字) 


DTIM 1 け -5) 

ブリアンブル•モードち葡 7 

巧巧を順 をの J (0 または300〜1800抄) 


n 轴 r 胁肖 I [戻る I I セキュリティ情報害化し 1 


メモに控えます 


メモに控えます 


(上で、無線セキュ U ティの設定の確認は終了です。 

引さ続さ、本商品を設定します。 

|^ P .19 「第3章 プ U ンタで印刷する設定をする」 
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無線 LAN の設定を確認する 17 





































第 2 章本商品を無線で使用する 


18 無線 LAN の設定を確認する 


( corega ) 







第 3 章 

プリンタで印刷する設定をする 

本商品をお使いの環境に合わせて設定し、プ U ンタで印刷でさるよラにします。 

3.1 本商品を設定する . 20 

3.1.1 有線 LAN で接続する . 20 

3.1.2 無線 LAN で接続する （ CG - WLFPSU 2 G のみ） . 25 

3.2 設定を元に戻す . 29 

3.3 EP 刷先のポートを設定する . 32 

3.4 テスト印刷する . 38 

おこり . 40 


19 











第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


3.1 本商品を設定する 

本商品をルータなどに接続する場合の設定手順について説明します。 

有線 LAN で接続する場合と無線 LAN で接続する場合に G - WLFPSU 2 G のみ)で、手順び異なります。 

■有線 LAN で接続する場合 

P .20 「3.1.]有線 LAN で接続する」 


■無線 LAN で接続する場合 （ CG - WLFPSU 2 G のみ） 

はじめに P .20 「3.1.1有線 LAN で接続する」の手順に従って有線 LAN で接続してから、 P .2 曰 
「3.1.2無線 LAN で接続する （ CG - WLFPSU 2 G のみ)」をご覧ください。 


3 . 1.1 有線 LAN で接続ずる 


本商品を有線 LAN 経由でルータなどに接続する場合の設定手順について説明します。 


1 [スタート]をクリックし、「ネットワーク」をちクリックして、「プ □ 
パティ」をクリックしまず。 


m コ7ンドプ□ンプ ト 
^ メモ巧 


► すべてのプ□グラム 
任まの巧お 


m 



②ちクリックします 


③クリックします 


①クリックします 


2 「ネットワークと共有センター」で r 状態の表示」をクリックしまず。 



クリックします 


20 本商品を設定する 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


3 [プ□パテイ]をクリックします。 



クリックします 


4 「ユーザアカウント制御」が表示されまずので、[続行]をクリックし 
まず。 

5 「□一カルエリア接続のプ□パティ」で「インターネットプ□トコル 
バージヨン4 (TCP/IPV4)」 を選択して、[プ□パテイ]をクリック 
しまず。 



①選択します 


②クリックします 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


6 次の項目を設定して、 [0K] をクリックしまず。 


園 


本商品の設定をしたあとに、最初に設定されていたネットワークの設 
定に戻すために、メモに控えておいてください。表示される設定は、 
お使いの環境によって異なります。 



確認します 


確認します 



①確認します 


②クリックします 


※画面は例です。 


IP アドレス 

192.168 .1 . XXX 

(XXX は]〜 2 日 4 で、 24 日じ(外の任意の数値） 

ヴブネットマスク 

255.255 .255.0 


22 本商品を設定する 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


7 「□一カルエリア接続のプ□パティ」で [0 K ] をクリックして画面を 
閉じまず。 

8 Internet Explorer を起動し、アドレスに「192.1 68. 1.240」と入 
力して、本商品の設定画面を表示しまず。 


S PS5C7487(CG-WLFPSU2G) - Windows Internet Explorer 


) - I も 192.1 朗 .1.240 

小， | x | 


「192.1巨 8. 1.240」と 
入力します 


9 「設定」をクリックしまず。 



クリックします 


10 「 TCP / IP 」 をクリックしまず。 



クリックします 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


ブブ P .1 1「1.2ネットワーク設定を確認ずる」で確認したネットワーク 
環境に合わせて、本商品の IP アドレスを設定しまず。 



①チェックを付けます 


②設定します 


※画面は例です。 


P .1 1「1.2ネットワーク設定を確認する」手順3の場合の入力例 


IP アドレス 

192.168 .1.240 (初期値） 

ヴブネツトマスク 

255.255 .255.0 

ゲートウエイ 

192.168 .1.1 

DNS ヴーバ 

192.168 .1.1 


IP アドレス (192.168.1.240) は初期値です。本商品の設定画 
面を開くときに使用します。 IP アドレスを変更したあとで設定画面 
を開くには 、 Internet Explorer を再起動して変更後の IP アドレス 
を入力してください。 

お使いのネットワーク機器で本商品の IP アドレスの初期値と同じ 
n 92.168 .1 .240」を使用してし、る場合は、「192.168.1.240」 
iU 外に変更してください。複数の機器で同じ IP アドレスを使うこ 
とはでさません。 

P .1 1「1 .2 ネットワーク設定を確認する」で確認した IPv 4 アド 
レスは、お使いのパソコンの IP アドレスです。本商品の IP アドレ 
スに設定しないでください。 


ブ2 [保存]をクリックしまず。 

(上で、有線 LAN での接続は完了です。 

無線 LAN で接続する場合は、引き続き P .2 曰「3.1.2無線 LAN で接続するに G - 


WLFPSU 2 G のみ)」に進みます。 


24 本商品を設定する 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


3.1.2 無線 LAN で接続ずる a：G-WLFPSU2G のみ) 


CG - WLFPSU 2 G をお使いで無線 LAN でプ U ンタと接続する場合は、引さ続さ次の設定をします。 

1 「設定」をクリックします。 



クリックします 


2 「無線設定」をクリックしまず。 



クリックします 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


3 無線 LAN の設定を入力しまず。 

P.1 曰「2.2無線 LAN の設定を確認する」で確認したお使いのネットワークの無 
線 LAN 設定を入力します。 

■セキュリテイが WPA-PSK の場合 



① 


② 


③ 


④ 


①「インフラストラクチャ」にチェックび付いていることを確認します。 

③ P .1 曰「2.2無線 LAN の設定を確認する」で確認した SSID を選択するか、ま 
たは入力します。 

③ rWPA-PSK (パーソナル）」にチェックを付けて、共有キー ( WPA 共有キ ー) 
に P .1 曰「2.2無線 LAN の設定を確認する」でメ f に控えた数値を入力します。 

④ [保存]をク U ックします。 


26 本商品を設定する 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


■セキュリティが WEP の場合 



① 


② 


③ 


④ 


①「インフラストラクチャ」にチェックび付いていることを確認します。 

③ P .1 曰「2.2無線 LAN の設定を確認する」で確認した SSID を選択するか、ま 
たは入力します。 

③ 認証方式を選択、 「 WEP 」 にチェックを付けて、 WEP のキーに P .1 曰「2.2無 
線 LAN の設定を確認する」でメ f に控えた数値を入力します。 

④ [保存]をク U ックします。 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


4 設定画面を閉じて、 AC アダプタを電源コンセントか!5抜きまず。 



5 本商品か！5 LAN ケーブルを抜き、 AC アダプタを電源コンセントに差 
し込みまず。 



(上で、本商品の無線設定は完了です。弓 I き続き、お使いのパソコンの設定を元に戻します。 
I ^ P .29 「3.2設定を元に戻す」 


28 本商品を設定する 
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3.2 設定を元に戻す 


第3章プリンタで印刷する設定をする 


本商品の設定をするために変更したお使いのパソコンの設定を元に戻します。 


ブ本商品の電源を入れ直しまず。 

ク[スタート]をクリックし、「ネットワーク」をちクリックして、「プ □ 
パティ」をクリックしまず。 



②石クリックします 


③クリックします 


①クリックします 


3 「ネットワーク共有センター」で r 状態の表示」をクリックしまず。 



クリックします 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


4 [プ□パテイ]をクリックしまず。 



クリックします 


5 「ユーザアカウント制御」が表示されまずので、[続行]をクリックし 
まず。 

6 「□一カルエリア接続のプ□パティ」で「インターネットプ□トコル 
バージヨン4 ( TCP / IPV 4)」 を選択して、[プ□パテイ]をクリック 
しまず。 



①選択します 


②クリックします 


30 設定を元に戻す 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


7 P.22 「3.1本商品を設定ずる」の手順6でメモに控えた設定に戻しま 

ず。 



設定します 


設定します 


※画面は例です。 

じ(上でお使いのパソ]ンの設定は元に戻りました。引き続き、 EP 刷先のポートを設定します。 
P .32 「3.3印刷先のポートを設定する」 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


3.3 EP 刷巧のポートを設定する 


お使いのパソコンに印刷先を設定します。 


[スタート]—「コント□ールパネル」の順にクリックしまず C 


コ7ンプ□ンプト 

胃 ！! Windows DVD ゾーカー 
因 NC Monitor 
、飞 ゾモ帳 

球^ 

Windows Update 
► すべてのプ□グラム 



巧拍 



コント□—ルパネル 


既定のプ□クラム 


へ J レブとサポート 


②クリックします 


-①クリックします 


2 「プリンタ」をクリックしまず。 



クリックします 


32 印刷先のポートを設定する 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


3 お使いのプリンタをちクリックして、「プ□パティ」をクリックします。 



①ちクリックします 


②クリックします 


4 ポートタブをクリックし、「双方向ヴポートを有効にずる」のチェック 
を外し、[ポートの追力日]をクリックしまず。 



①クリックします 


②チェックを外します 


③クリックします 


5 にね ndard TCP/IP Port」 を選択して、[新しいポート]をクリック 


しまず。 



①選択します 


②クリックします 


ccorega) 


印刷先のポートを設定する 33 
























































































第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


6 [次へ]をクリックしまず。 



クリックします 


7 「プリンタ名または IP アドレス」に本商品に設定した IP アドレスを入力 
し、[次へ]をクリックしまず。 



①入力します 


②クリックします 


■はじめて本商品に接続する場合 

P.20 [3.1 本商品を設定する」の手順で設定した本商品の IP アドレスを入力します 
(ポート名は自動で入力されます)。 

■ずでに本商品をお使いの環境に 、 Windows Vista パソコンを追加ずる 
場合 

本商品に設定している IP アドレスを入力します（ポートは自動で入力されます）。 

® 本商品にすでに設定している IP アドレスは、本商品に接続している 
パソコンの設定を確認するか、ネットワーク管理者にご確認くださ 
し、。 


34 印刷先のポートを設定する 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


8 「カスタム」を選択して、[設定]をクリックしまず。 



①選択します 


②クリックします 


9 次のとおりに設定しまず。 



①確認します 


②選択します 


③入力します 


④チェックを付けます 


⑥クリックします 


① 「プ U ンタ名または IP アドレス」に、 P.34 の手順7で入力した数値になってい 
ることを確認します。 

② 「プ□トコル」で 「 LPR 」 を選択します。 

③ 「 LPR 設定」の「キュー名」は 「 P 1」 と入力します。 

④ 「 LPR バイトカウントを有効にする」にチェックを付けます。 

⑥ [ OK ] をク U ックします。 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


ブ〇 [次べをクリックしまず。 



クリックします 


ブブ[完了]をクリックしまず。 



クリックします 


12 [閉じる]をクリックしまず。 



クリックします 


36 印刷先のポートを設定する 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


13 次のとおりに設定します。 



①確認します 


③チェックを外します 


③クリックします 


④クリックします 


①追加したポートにお使いのプ U ンタび設定されていることを確認します。 
③「双方向ヴポートを有効にする」のチェックを外します。 

③ [適用]をク U ックします。 

④ [日口をク U ックします。 

(上で、印刷先のポートび本商品に設定されました。 

引さ続さ、正しく印刷でさることを確認します。 


P.38 「3.4テスト印刷する」 
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3.4 テスト EP 刷する 


本商品を使って正しく印刷でさることを確認します。 


[スタート] 一「コント□ールパネル」の順にクリックしまず C 


国 


コマンドプ□ンプト 


鼠を柏った項目 



Windows DVD ゾーカー 


コ>ピューク 



NC Monitor 


ネ巧トトク 


ゾモ帳 



1 


つ、ィ I'vin —1| jf-^ || 

」バ广^し1 J レ/\ザ J レ 

1 


Windows Update 


既定のプ□クラム 



②クリックします 


①クリックします 


2 「プリンタ」をクリックしまず。 



クリックします 


38 テスト印刷する 
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第 3 章プリンタで印刷する設定をする 


3 お使いのプリンタをちクリックして、「プ□パティ」をクリックします。 



①ちクリックします 


②クリックします 


4 テスト印刷をしまず。 

全般タブをク U ックして、[テストページの印刷]をク U ックします。 



①クリックします 


②クリックします 


正しく印刷でさることを確認して、[日のをク U ックします。 
(上で、本商品の設定は完了です。 
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おことね D 

•本書は株式会社コレガび作成したわので、すべての権利を弊社び保有しています。弊社に無断で本 
書の一部または全部をコピーすることを禁じます。 

-予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承ください。 

-改良のため商品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承ください。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ< クラス B 情報技術装置 
です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョ 
ン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。取扱説明書に従って正し 
い取り扱いをしてください。 


本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場 
合、弊社ではいかなる責任わ負いかねます。 


C 日 pyri 呂 ht ©2 日日9株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における商標または登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商 
標です。 


2009年]月初版 
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